项目要求
一、项目名称（附带WBS编号）： 单星模拟器 （SESRI.2.2.2.11）
[bookmark: _GoBack]二、招标数量:2套
三、技术参数及采购需求（序号以招标公告排序）
1.项目概述
1.1项目背景
空间磁环境模拟与研究系统是国家重大科技基础设施“空间环境地面模拟装置”的一部分，是一座大型近零磁场模拟装置，为科学研究提供零磁及可控弱磁环境。
单星模拟器是空间磁环境模拟与研究系统中磁测控实验分系统内磁测与控制子系统中的重要设备。
单星模拟器是星敏感器地面检测的主要设备之一，用来模拟无穷远的恒星的光学特性。在空间磁环境模拟与研究系统中，通过孔洞的设计，可将单星模拟器的光路射入核心实验区，为星敏感器提供可靠的姿态信息，是空间磁环境模拟与研究系统后续实验不可或缺的光学仿真测试设备。
1.2功能及总体要求
在空间磁环境模拟与研究系统中，单星模拟器的输出光束透过多层被动屏蔽装置孔洞射入核心实验区，可构建出以被测物为原点的2组标准三轴笛卡尔坐标系，原点位置可调。
单星模拟器的星等具有分档可调功能，能够模拟不同星等的恒星；
光谱具有分档可调功能，能够模拟不同色温的恒星。
2.招标范围和内容
2.1任务范围及任务分解结构   
本招标项目为单星模拟器，主要包括星模拟器和校准设备。星敏感器包括光源、准直镜、支撑调节结构。
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图1 分解结构图
	2.2任务内容
硬件部分
硬件、软件和文件清单
[bookmark: _Hlk488592187]表1 货架产品文件清单
	
	文件资料名称（可补充、自拟格式）

	1
	零部件明细表

	2
	产品出厂检测报告、合格证明、采购记录文件资料

	3
	设备使用说明书

	4
	设备维护手册

	5
	产品交付清单（含文件清单）

	6
	现场安装及调试实施方案（如需现场安装）


3.货架产品的指标需求
3.1 星敏感器
3.1.1 功能要求
具有模拟星等及星等调节能力
具有光谱范围调节功能
具有构建两个三轴的笛卡尔坐标系功能
3.1.2 技术要求
本文件标记*的部分是必需满足的条件。
* 模拟星等：0.0～8.0等星（每隔0.5等星为一档）
* 星等精度：±0.2等星
光谱范围：460～760nm，460 nm～560 nm，560 nm～660 nm，660 nm～760nm
* 光源稳定性：输出光强波动误差≤5%
* 焦距：不少于1.5m
* 口径：不小于300mm
光束平行性：≤5″
三轴坐标系角度指示误差：≤20″
三轴坐标系原点调节范围：参见第8部分图2左下图所示，在中心区2m×2m范围内任意位置；2m×2m水平面区域以中心高度为基准，可在0～0.2m范围内浮动。
3.1.3 产品外观
  产品外观光滑，无锐角，无损伤；
设备等外观按照甲方要求统一颜色风格。
[bookmark: _Toc311756308]3.1.4 产品标识
各标志应简明、清晰、易读、耐久，并不应影响系统的操作和运行；
各设备应具有相应的代号、功能、操作符等标识；
电线电缆端应有代号及色环标识；
对可能危及人身安全的部位应设置警示标志。
[bookmark: _Toc311756330]3.1.5 其它要求
连续工作时间不小于4h；
本设备在实验室内使用，工作环境为恒定的室内温度。
3.1.6 接口
单星模拟器在工作过程中避免有带电电源线出现在多层被动屏蔽装置内部。其他水、电、气、光的线缆，管路，在需征得甲方同意的条件下，最多只能通过3个φ60mm孔洞穿入多层被动屏蔽装置内部。
3.2 校准设备
3.2.1 功能要求
能够对星模拟器光束的平行性进行校准
能够对两套星模拟器建立的笛卡尔坐标系的角度关系进行校准
    3.2.2 指标要求
角度测量精度：≤2”
角度测量范围：覆盖两个正交的坐标系
平行性测量行程范围：≥300mm
3.3 环境适应性要求
设备整体不允许存在高幅值磁源。
在多层被动屏蔽装置内部，不允许存在磁源、高导磁材料（相对磁导率小于10）。屏蔽室内部单体设备数量不可多于6个，放置在多层被动屏蔽装置内部的设备对地面的压力应控制在200kg/ m2，单体设备质量小于40kg，单体占地面积小于0.4m×0.6m。
3.4设备采用的标准应符合国家、行业标准
军用光学仪器通用规范 GJB 369A-98。
4.货架设备出厂书面文件等要求
乙方应该提供采购记录、原材料采购单、采购合同复印件、出厂检测报告、合格证、使用说明书、维护手册等。
5货架设备的运输、现场安装调试、验收要求
根据项目具体情况提出要求，如减隔震、洁净、（危险品）标识等。
现场安装调试及验收阶段前编制《现场安装及调试实施方案》组织运输及现场安装、调试，乙方提出的《技术验收规范》，经过甲方评审通过后，按照乙方提出的《技术验收规范》进行验收。
产品到货后必须及时进行产品验证检验，检查是否含有采购记录、原材料采购单、采购合同复印件、出厂检测报告、合格证、使用说明书、维护手册等文件，验证过程需留存开箱照片，检验验证记录等，并留存检验验证记录。
5.1运输：
运输方式：陆运（公路或铁路）或空运。
包装要求：应符合陆运或空运要求。
运输距离：从乙方到哈尔滨的整个运输路段。运输过程中不允许对设备造成性能损伤，如造成损伤，由乙方负责处理。
5.2现场安装调试、验收方式、手段：
（1）设备安装调试：
乙方（设备制造商）全面负责设备的免费安装调试。安装由乙方（设备制造商）派技术人员到甲方（用户）现场进行设备安装调试，并对设备开箱、吊装、管线接口匹配的正确性负全部责任。乙方（设备制造商）应自备安装调试所需的检测及其它专用工具。甲方（用户）应提供安装所需的其它辅助设备和功能，如安装调试现场及所需的电、气及辅料等。
乙方（设备制造商）负责对甲方（用户）指定人员进行培训，培训内容包括设备原理、设备电路线路原理、机械结构及各功能模块介绍、以及设备基本故障诊断排查、易损部件更换、程序设置、工艺操作等内容进行培训。确保甲方（用户）的有关操作人员能独立、熟练、正确操作使用、维护设备，有关的维修人员能独立排除设备的常见故障。
以上工作可由乙方（设备制造商）与甲方（用户）一起进行，并应对甲方（用户）人员进行操作培训及维护培训。
（2）设备最终验收：
甲方（用户）负责组织设备最终验收。按照中国法律或双方约定，需要具有法定资质的第三方中介机构进行验收，由甲方负责邀请中介机构，乙方负责相关费用。若第三方中介机构第一次验收后，设备不合格，则后续的验收费用由乙方负责承担。若乙方对第三方中介机构的验收结论存有疑问，乙方可以提出请更高一级具有法定资质的中介机构进行复验，若所得结论仍不完全合格，产生的费用由乙方承担；若所得结论为全部合格，则产生费用由甲方承担。
只有设备正式验收合格后，才能向甲方正式交付，乙方要提供一套专用工具给甲方，开始计算保修期。
6.货架设备的售后服务
（1）保修期：设备整机能够可靠运行30年，其中整机质保期1年。1年之内乙方提供免费保养与维修, 1年之后乙方提供维修服务, 但不包含更换零件, 如需更换零件, 乙方得以优惠价提供与甲方。
（2）培训：派驻有经验、态度积极的工程师安排为期3天的培训（设备、技术人员共3天，不限人数），调机过程有问题随时解答，达到熟练设备操作，维护和工艺调试，中途不换培训人员。
（3）售后服务：在保修期内设备出现故障，乙方（设备制造商）应在接到用户有详细描述故障现象的报修通知后48小时内做出反应，5个工作日内排除故障。如不能按期排除故障，则设备保修期顺延，但乙方（设备制造商）应在30天内排除故障。
7.货架设备相关附属件的要求及配件清单，外采材料设备的要求等
（1）相关附属件的要求：常用零件、易损件、工具等的备件、相应清单及价格。其它未列出选项，投标方可列出优惠条款，待中标后视情况在技术协议中由双方共同商定。
（2）配件清单：清单中包含本设备相关的所有物资的名称、规格型号、参数指标、供应商、说明书等信息。
（3）外采材料设备的要求：外采物资需提供其名称、规格型号、参数指标、供应商、合格证、说明书等信息。
8.甲方需提供的材料及支持（如作业环境、人员等方面）
（1）合同签订后，甲方提供建筑物图纸和配套条件图纸供乙方查阅；
（2）现场调试期间提供乙方所需的供应电源等；
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图2 结构示意图
图2中1为气浮隔振平台，承载多层被动屏蔽装置；2为二层平台，在多层被动屏蔽装置外侧的2层工作区；3为多层被动屏蔽装置有多层薄板屏蔽结构组成，外部轮廓为7.4×7.4×7.4m的正立方体（存在小范围的调整），内部轮廓为3.6×3.6×3.6m的正立方体；4为多层被动屏蔽装置入口，入口宽为1.2m，高为1.9m。
设备可安装位置如图2所示。多层被动屏蔽装置只有三个φ60mm的孔洞，分布在图中左下角视图的上、左、下多层被动屏蔽装置墙面的中心位置。多层被动屏蔽装置放置在大型气浮隔振平台之上，周围二层平台与气浮隔振平台无接触，且不具备隔振效果，此外，气浮隔振平台实时工作，存在上下的位置浮动、调整。
9.相关附加其他技术、服务要求
（1）项目内容包括设备的现场安装；
（2）签订合同后，乙方应与甲方进行积极沟通。对于甲方提出的各类问题与建议，原则上应在7天内进行书面回复；
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为单星模拟器可安放位置


