

项目技术参数
1. 加载系统技术参数
1.1.运行环境
1.1.1工作电压：
空压机电源要求：三相380V+10%, AC50Hz，15KVA

台体电源要求：220V±10% 单相 AC50Hz，2KVA

1.1.2环境温度：温度（℃）：0～40

1.1.3相对湿度：湿度：0-90%，(不结露)

1.2.技术参数 

1.2.1★最大负载：150kg 

1.2.2★最大加压冲击距离：600mm

1.2.3★工作台面：600×600mm

1.2.4★拐点频率（Hz）：250～3000

1.2.5★最大响应加速度（m/s2）：200000（阻尼比5%，Q=10）
1.2.6★响应谱容差：3kHz以下±6dB ～ 3kHz以上+9dB/-6 dB

1.2.7★响应谱上升斜率：6～9dB/Oct

1.2.8★响应频率范围（Hz）：50～10000

1.2.9★有效波形最大持续时间：≤25ms 

1.2.10★驱动方式：压缩空气驱动
1.2.11★专用气动冲击控制系统：界面友好，具有气体流量、气体压力调节控制；气动阀换向、通断控制；气体流量，压力测量等功能。

1.2.12★冲击重复性好，冲击锤和弹性垫可更换，安装方便；
1.2.13★通过调整气压及多种不同刚度的弹性垫，达到调整冲击响应谱的峰值、斜率和拐点频率的目的，实现不同的冲击试验条件。
1.2.14★冲击响应谱性能指标满足GJB150.18A-2009，GJB150.27-2009，MIL-STD-810F。

1.2.15★台体重量：≤5000kg

1.2.16★地基要求：专用混凝土地基，设计与施工满足用户需求
2. 测量系统技术参数
2.1.运行环境
2.1.1工作电压：可外接DC 9～36V供电，支持POE供电模式；内置可充电锂电池，功耗≤10W，无外供电独立工作时间可支持6小时，

2.1.2环境温度：温度（℃）：-40～80

2.2.技术参数 

2.2.1★输入通道：32个电压/ICP信号输入通道，2个转速输入通道；AD精度：24位Σ-ΔADC，每模拟通道最高采样率：≥216KHz （全并行采样），转速通道采样频率≥25MHz。采样频率可任意设置（在最高采样频率内）；动态范围：120dB。输入阻抗：10MΩ||210PF。最大加速度范围：高达100,000g。

2.2.2★接口采用以太网方式，可以扩展3G信号远程实时在线监测的方式，此方式下可以通过数据采集软件或者Web网页方式对采集仪进行设置、示波、时域统计、状态查询、数据下载等，此方式传输距离无限制，可以扩展成无线连接的方式，内嵌Web进行操控、显示。

2.2.3★拥有 RS485 数字接口，支持 modbus 协议，读入数字信号量LEMO接头，可外接USB存储设备，支持断电重启后采集状态自动恢复和自动零点校准。

2.2.4抗混叠滤波器：256倍采样+数字滤波+模拟抗混叠总衰减陡度超过-300dB/Oct。

2.2.5★无线，内置WIFI局域网，支持外接3G/4G互联网。

2.2.6★与数据传输接口：以太网，内置Wi-Fi，传输速率不低于100Mbit/s。多机GPS及北斗双模异地同步、多机1588同步。具有RS485数字接口，传感器激励DC电压：5V、9V、12V、15V等，可直接对传感器供电。供电：220VAC 或 6～28VDC。

2.2.7★分布式设计，每台可单独使用，每16个通道是一个整体，包含内置锂电池，可支持多台采集仪级联扩展和数据同步，支持网线和GPS同步，同步精度小于500ns，不接受模块化，不接受机箱式。

2.2.8★每通道均可直接接入5种信号输入方式：ICP、电压DC和电压AC、应变、差分模式，同时支持需要激励电压的传感器，不接受外接调理设备。

2.2.9通道一致性：各通道间相位差 < 0.1℃ @ 10kHz。幅值误差：<0.5%。频率误差：<0.005%。总谐波失真：104dB，通道间抗串扰≤-100dB。

2.2.10★耦合方式：电压AC单端、电压AC差分、电压DC单端、电压DC差分、IEPE、应变1/4桥、1/2桥、全桥输入；ICP检测：短路/开路/正常接入，应变桥压：2V/2.5V/5V/7V/9V/10V/12V/15V，应变支持分流校准应变分辨率≤ 1με，应变测量范围：±100000με，稳定性：时漂：≤3με/24H；温漂：≤1με/℃；；支持应变的高精度测量以外，还应支持压力、加速度、位移、温度、转速等参数的同时动态测量。

2.2.11★输入量程：±0.1V，±0.5V，±1V，±5V，±10V，±50V。
2.2.12★内置32G存储空间，最大容量支持256GB。支持SD卡存储且SD卡可拆卸，支持离线采样，可实现脱机自动触发数据，支持在离线采样情况下利用3G信号进行远程实时在线监测的方式。

2.2.13★输入噪声<0.03mVrms @±5V量程。

2.2.14★提供类似产品计量院校准证书、GB/T 17626.3-2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》、GB/T 6587-2012《电子测量仪器通用规范》的5.9.3和5.9.4条款；

2.2.15采集设备需满足IEC 60068-2-64、IEC 61373, Cat.2、IEC 60068-2-27, IEC 61373, Cat.2（300 m/s² (approx. 30 g), 18 ms half sine）或等同标准的耐振及耐冲击要求；

2.2.16★输出通道：2个模拟输出通道，独立32位DA，输出频率：0.001Hz～80kHz，量程：±10V，动态范围：107dB。

2.2.17★电荷放大器：32通道，电荷输入，输出恒流源型，通带0.3Hz～100KHz，ICP，输出电压：±10VP（最大）；电流：±10mA（最大），输入电压：±10VP（最大），电荷：±106pC（最大），增益0.1;1;10;100;1000mV/pC。
2.2.18★高冲击加速度传感器：量程100000g，灵敏度：0.05mV/g，频响（±1dB）：4~10kHz，电子滤波拐点频率：21kHz，电气接地绝缘，壳体材料钛，温度范围：-18~66℃，质量5.5g，分辨率：0.5grms。输出接头：集成电缆;密封方式：激光焊接，传感元件：陶瓷/剪切，3只，线缆3米；量程50000g，灵敏度0.1mV/g，频响（±1dB）：4~10kHz，电子滤波拐点频率：17kHz，电气接地绝缘，壳体材料钛，温度范围：-18~66℃，质量4.5g，分辨率：0.5grms。输出接头：集成电缆;密封方式：激光焊接，传感元件：陶瓷/剪切，7只，线缆3米。
2.2.17★冲击测量与动力学高级分析系统：可完成冲击、振动（加速度、速度、位移）、应力应变、声学等各种物理量的测试和分析；具有冲击测量、响应谱分析、高级信号处理、模态分析、声学分析等功能
2.2.18★SRS冲击响应谱分析：捕捉和分析瞬态加速度信号，进行冲击响应谱分析（主谱，余谱和综合谱），分辨率：1-1/48 倍频程分析，阻尼比：0.1%-99%，Q值因子：0.5-500；
2.2.19★包含SRS冲击响应谱分析软件，频域模态分析软件（PolyLSCF模态分析，EFDD增强频域分解法，PPM功率谱多项式分解，PZM功率谱Z变化法），时域模态分析软件（SSI随机子空间法，Prony复指数特征值法等）、小波和小波包分析软件、阻尼测试与分析软件等分析模块。

2.2.20★基于频响函数精确计算的单次锤击相干函数分析
2.2.21★冲击响应测试平台软件，功能模块如下：1套

（1）示波采样；（2）多种测试跟踪方式：稳态平均、跟踪时间、跟踪转速或其他静态通道；（3）多采样组设定：至少可将测试通道设定为3个以上采样组，每个采样组可分别设定不同的采样频率以及进行不同的在线分析；（4）支持应变花运算；（5）批处理功能；（6）波形连接器；（7）在线及离线的进行基于FFT的频谱分析；（8）在线生成虚拟通道功能：基于真实测量通道信号，对各通道及各通道之间的连续时域信号进行在线运算，生成新的原始信号通道，对新生成的原始时域信号可以进行各种在线/离线的后处理分析；(9)声波形连续采集/声压和1/1,1/3,1/12倍频程/A,B,C,D,L计权/声级计/频响/环境噪声评价；(10)计权振级分析功能，可对最大Z振级、分频最大Z振级、插入损失进行分析与批处理；

2.2.22★高速成像系统：全分辨率：1000 x 1000 Pixels （100万像素）；像素大小：11μm x 11 μm；芯片尺寸：11.0 x 11.0 mm² / 15.6 mm ；感光度 ：ISO Snoise,10 > 50,000 单色；曝光时间：1.5μs - 40ms；灰度级； 12bit；
2.2.23★高速成像系统帧速及记录时间：1000 x 1000分辨率 (Pixels) 下帧率 (fps) ≥7000，记录时间≥6s，图像拍摄分辨率灵活可调，非固定档位选择。
2.2.24★高速成像系统信号接口：Acq enbl：图像触发，Exp trig：外部触发；Status：相机状态输出；Cam Sync : 相机同步输入 输出等；数据接口：标配 GigE（千兆网）5米和 USB 2.0 接口线3米。
2.2.25★高速成像系统内置储存：36GB。图像获取方式：图像直接记录到相机自带的高速内存 , 拍摄完毕后，通过数据接口传输到笔记本电脑或台式计算机
2.2.26★配套高速相机专用箱，专业齿轮式三脚架及齿轮式云台，1只变焦镜头24-85mm，1只定焦镜头100mm，2套LED光源，1套外部触发器。

2.2.27★高速成像系统自带图像接口软件，负责控制相机拍摄，调整拍摄速率、相机分辨率等；可设置所获取视频图像的回放起止位置，设置回放速度、逆序回放支持GPU 加速功能，优化图像采集及回放；可将高速相机自带内存分区进行图像记录；支持设置相机多种触发模式；
2.2.28★测量系统控制计算机：DELL品牌电脑3台，19吋液晶显示器3个，电脑桌3张。HP彩色打印机1 台。

3. 卖方需提供的技术服务

3.1★系统自买方终验收合格日起具有12个月的质量保证期；
3.2提供仪器适用说明书、操作手册、维修手册、电气原理图等资料2套；
3.3★卖方派员现场协助安装并负责免费调试； 
3.4卖方负责需方人员的现场培训，培训时间不少于16小时；
3.5保证买方人员能正常操作使用为准；
3.6 卖方保证所供设备为成批生产的合格稳定的新设备；
3.7质保期内，设备出现故障时，卖方保证1个工作日内提供电话技术服务，除重大故障外（如机械损坏），卖方保证人员或备件在4个工作日内到达买方现场，及时排除故障，恢复设备正常运行；
3.8质保期过后，设备如出现故障，卖方保证以成本价为买方提供备件或终身维修；
3.9★免费提供技术支持。

质保期：系统自买方终验收合格日起具有12个月的质量保证期；（与售后服务要求有出入的以这个为主）

供货周期：2周-2个月（与售后服务要求有出入的以这个为主）
注明：以上技术参数标记★的为必须满足项，所有技术参数里的内容与售后服务要求里的内容有出入的，都以这个技术参数里的内容为主。
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